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KERAKER


Kerámia alapanyag és eszköz kereskedés


Kozma Sándor   H 7623 Pécs, Marosvásárhely u. 11.  


Tel/ fax.: 00 36 72 312 980       Mobil: 00 36 20 9122 087

FOGÁSZATI CÉLRA ALKALMAS GIPSZTIPUSOK

Gyártó: PBP Formula (Börgardts ) GmbH

	Technikai adatok
	
	Heboroc
	Almod LC

	Gipsz: víz arány
	
	100g gipsz por /

 28 ml víz
	100 g gipsz por / 

50 ml víz

	Ajánljuk :
	
	100 g / 30 ml
	100 g / 55 ml

	Feldolgozási idő: 
	
	kb 4-5 perc
	Kb 5-9 perc

	Kötési idő :
	
	8-10 perc
	10-12 perc

	Terjedés : % *
	
	0,12
	0,18

	Nyomószilárdság 

N/mm2
	
	1 óra múlva  28,0

szárazon      62,0
	1 óra múlva  5,0

szárazon     12,0

	Brinell keménység N/mm2
	
	Szárazon     215-220
	Szárazon     36,0

	Felhasználási javaslat
	
	Teljes protézisek,fogminták, lenyomatok készítése, állkapocs, ortopédia modellek kiöntése
	Formázások és szituációs technikákban szükséges modellezésekhez

	Gipsz tipusa:
	
	Közepes keménységű
	Alacsony keménységű

	Szín:
	
	Kék vagy zöld
	fehér

	Kiszerelés:
	
	5, 10,25 kg
	25 kg

	Tárolás:
	Száraz helyen, 6 hónapig tárolható paraméterváltozás nélkül


* Terjedés alatt értjük a kötés közbeni duzzadást, a megadott érték azt jelenti, hogy 1000 milliméter hosszú gipszpép kötés után pl. : 1000,9 mm hosszú lesz. 

A technikai adatok termékenként átlagértékek, amelyek függnek a gipsz –víz aránytól, a keverési időtől, stb. 

A vizsgálatok az EN 26873 európai ( ISO  6873 ) szabványban leírtak alapján készültek.

A cég rendelkezik ISO minősítéssel.

Az ISO minősítés azt  jelenti , hogy a gyártás minden fázisa ellenőrzött és mindig az adott technológia szerint történik . Ez biztosítja azt  hogy minden szállítmány paramétereiben egyező lesz.

ISO tanúsítás  : DIN ISO 9001 / EN 29001

Certifikáció száma : 428346  08/100/9055/3

Pécs, 2002. 03. 18.


