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	KERAKER

Kerámia alapanyag és eszköz kereskedés

Kozma Sándor   H 7623 Pécs, Marosvásárhely u. 11.  

Tel/ fax.: 00 36 72 312 980   Mobil: 00 36 20 9122 087  

E-mail: kozma@keraker.hu 
Internet: www.keraker.hu



Biztonsági adatlap
veszélyes készítményhez

A kiállítás kelte: 2002.05.16. 

1.A készítmény neve: Sicocer F 2214 színtest       Gyártó cég neve: BASF AG D-67056 Ludwigshafen, EPM/TP-J550 Németország

Importáló cég neve: 

Interkerám Kft Kecskemét, Parasztfőiskola 12.

Forgalmazó cég neve: KERAKER Kft.

7623 Pécs, Marosvásárhely u 11.

2. Összetétel: Kémiai jelzés: cirkon-/prazeodímium-sárga (C.I. Pigment Yellow 159)

CAS-sz. 68187-15-5

ENIECS-sz. 269-075-7 

3. Lehetséges veszélyek

Különleges tudnivalók az ember - és környezetkárosító hatásokról: nincs

4. Elsősegély-intézkedések

A bőrre került anyagot folyó vízzel azonnal alaposan leöblíteni.

Belélegzéskor: A sérültet friss levegőre kell vinni, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén : széthúzott szemhéjakkal 15 percig folyó vízzel alaposan kiöblíteni.

5. Tűzoltási intézkedések: 

Alkalmas oltóanyagok: vízpermet, száraz oltóanyag, hab, széndioxid (Co2)

Különleges veszélyek az anyag, égéstermékei vagy a belőle keletkezett gázok által: nincs, termék nem éghető.

Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedés nem szükséges.

További adatok: Az égésmaradékokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint kell elhelyezni.

6. Intézkedések az anyag szabadba kerülésekor:

Személyes óvintézkedések: Kerüljük a porképződést.

Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedjük bejutni a csatornahálózatban.

Tisztítási/felszedési eljárás: Megfelelő készülékkel szedjük fel és ártalmatlan.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: Nagyobb mennyiségek elszívó berendezés nélküli áttöltésénél: légzésvédelem

Tűz-és robbanásvédelem: Különleges intézkedés nem szükséges.

Tárolás: Különleges intézkedés nem szükséges

8. Kitettség korlátozása és személyi védőöltözék

További tudnivalók műszaki létesítmények

ld. 7. Pont Munkahely szerint figyelendő határértékekkel rendelkező összetevők 

Személyes védőfelszerelés: Légzésvédelem

Nagyobb mennyiségek feldolgozásakor

Szemvédelem: védőszemüveg

Általános védelmi és higiénés intézkedések: Tartsuk be a vegyszerek kezelésénél szokásos óvintézkedéseket. Munkaszünet előtt és után mossunk kezet és/vagy arcot.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Alak : por

Szín: különböző, lásd az elnevezéseket

Szag: nincs

Olvadáspont: > 1000 Co

Lobbanáspont: éghetetlen

Gőznyomás: nem alkalmazható

Vízben való oldhatóság: oldhatatlan

10. Stabilitás és reaktivitás:

Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű használat esetén nincs

11. Toxikológiai adatok: 

Akut toxicitás

LD/50/per os / patkány:> 2200 mg/kg 

LD50/inhal./patkány:> 5,5 mg/l/4h 

Elsődleges bőrirritáló hatás / nyúl /: nem irritáló 

Elsődleges nyálkahártya-irritáló hatás /nyúlszem /: nem irritáló

12. Ökológia adatok

Eliminálással kapcsolatos adatok

Vízben nehezen oldható szervetlen termék. Derítőkben mechanikai úton messzemenően leválasztható.

Ökotoxikus hatások

Halakra toxikus (akut)

LC50/Brachydanio rerio/:>10000 mg/l/96h

13. Tudnivalók az ártalmatlanításról:

Termék: A helyi hatósági előírások betartásával speciális módon kell tárolni. Vizsgáljuk meg az újrahasznosítás lehetőségét.

Tisztítatlan csomagolóanyag: A tisztítatlan üres göngyöleget a tartalommal azonos módon kell kezelni. A nem szennyezett csomagoló anyagok újra hasznosíthatók. 

14. Szállításra vonatkozó előírások

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint.

15. Előírások 

EK-irányelvek szerinti azonosító

Nem jelölés köteles

Nemzeti előírások

16. Egyéb meghatározások:

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak , és nem jelentik tulajdonságok garantálását. A fennálló törvények és rendeletek betartásáért termékeink felhasználói felelősek.

Pécs 

