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	KERAKER

Kerámia alapanyag és eszköz kereskedés

Kozma Sándor   H 7623 Pécs, Marosvásárhely u. 11.  

Tel/ fax.: 00 36 72 312 980   Mobil: 00 36 20 9122 087  

E-mail: kozma@keraker.hu 
Internet: www.keraker.hu


Biztonsági Adatlap

Veszélyes készítményekhez
A kiállítás kelte: 2001.12.15.

1. A készítmény neve:Formsil D, 

Gyártó cég : HENKEL KG

D-40191 Düsseldorf /Németország

Forgalmazó cég neve: KERAKER Kft.

7623 Pécs, Marosvásárhely út 11 

2. Összetétel: Foszforsav-só
Veszélyes anyagok

Acetofoszforsav -di-Na-sója több mint 25%

CAS Nr.: (V03(
3.  Veszélyesség szerinti  besorolás: -

Veszélyszimbólum: Xn  ártalmas.

Veszélyességre utaló  R mondatok:  R 22 : Lenyelve veszélyes  -

Veszélyes anyagok biztonságos munkavégzésére utaló S mondatok- S 46:

4. Elsősegélynyújtás:

Belégzéskor: friss levegőre kell vinni a sérültet, oxigén lélegeztetés, orvosi kezelés szükséges.

Lenyelés, esetén száj öblítés után bőséges vízzel itatni., majd orvoshoz kell fordulni. 

Bőrrel történő érintkezéskor az anyagot szappanos vízzel kell lemosni, a ruházatot el kell távolítani.

Szembe kerülés esetén  vízzel történő öblítés min. 15 percig, szükség esetén orvost kell hívni.

5. Tűzveszélyesség:

Nem éghető anyag Az alkalmas oltóanyagot a környezet határozza meg. Tűz esetén CO/CO2 foszfor vegyületek képződése lehetséges, oltáskor  légzőkészülék használata szükséges.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Szóródás, kifolyás esetén a porképződést elkerülve  fel kell takarítani lapáttal vagy porszívóval. Az összegyűjtött anyagot címkével ellátott edényben kell tárolni az ismételt felhasználásig vagy ártalmatlanításig .A kiömlött anyagot azonnal fel kell takarítani sok vízzel leöblíteni.

7. Kezelés, tárolás

Szállításkor kerülni kell a porképződést.  Tárolása száraz helyen történjen.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés

feltételei:

lásd. 6. és 7. pont.

Kerülni kell a készítmény szembe. bőrre és szájba jutását. A munkahelyen nedves takarítást kell biztosítani. Munkahelyen étkezni, dohányozni, élelmiszert tárolni nem szabad. Gondoskodni kell a munkaközi és munka utáni tisztálkodásról. 

Személyes védőeszköz: légzésvédő maszk P2, védőszemüveg, gumikesztyű , védőruha. . A por  belégzése ellen respirárorral védekezzünk.

Munkahelyi levegőtisztaságra vonatkozóan az MSZ 21461-1988 és 21464-201992-ben előírt határértéket kell betartani .Be kell tartani a NM 25/1996és NM 26/1996 rendeletet. A munkahely hatásos szellőzését biztosítani kell. Munkahely levegőjére vonatkozó MAK érték: 6 mg/m3
9. Fizikai  és kémiai  tulajdonságok:

Megjelenés.: fehér por

Szag: szagtalan

Olvadáspont: nem mért

Gyulladási hőmérséklet : nem alkalmazható

Térfogatsuly: 400 g/l :20oC-nál

Oldhatóság vízben: oldható

pH- érték.(10 g/l vizes oldat 20 oC), 5

10.Stabilitás és reakció képesség:

Kerülendő körülmények: víztől és légnedvességtől óvni kell. Kerülendő anyagok nincsenek. Veszélyes bomlástermék: tűz esetén CO/CO2 és foszfor-oxidok szabadulhatnak fel.

11.  Toxikológiai  adatok: 

Akut toxicitás : LD 50 (patkány) 200-2000mg/kg. Tapasztalat embereken : a por szervezetbe jutva károsít.

12.Ökotoxicitás

A termék biológiailag nehezen bontható le. Toxicitás halakra: LD(100 mg termék / l

13. Hulladékkezelés ártalmatlanítás:

Hulladékkezelésnél a hivatalos előírások figyelembevételével kell  eljárni . 102/1996 Korm. rend. szerint. Élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad. 

14.  Szállításra vonatkozó előírások nincs

Különleges feltétel nélkül szállítható

15.  Szabályozási információk:

Az EU Közösség szabályai szerint jelzéskötelezett: Xn

A cimkén feltüntetett ártalmas anyag: Bis-foszfonsav, di-Na-só

16.  Egyéb:

Ezt az adatlapot a jelenlegi információnk és legjobb tudásunk szerint állítottuk ki. A megadott adatok a terméket nem minősítik. A termék felhasználása ellenőrzési területünkön kívül történik ,az érvényben lévő törvények és jogszabályok betartásáért a felhasználó a felelős.

Pécs, 2001. 03. 20.






Kozma Sándor
